
Guide - ställ om D-Link router R-15
En bugg på konfigurationen har upptäckts i router R-15. För att åtgärda problemet följ den här 
steg för steg guiden. Vill du ha hjälp kan du alltid kontakta vår kundtjänst.
Routern ska vara ansluten med nätverkskabel till ett internetuttag. Ändra inställningar är lättast 
att göra på en dator som är ansluten med kabel till routerns LAN-uttag. Men går även att göra 
ansluten via wifi.

Välj om du ska uppdatera nu eller senare!
Förfrågan om att uppdatera routern poppar upp direkt du loggar in OM nya uppdateringar 
finns. Välj själv att uppdatera nu eller att uppdatera som sista steg i guiden. Uppdatering tar 
5-10 min. Efter uppdateringen behöver du logga in på routern igen.

1. Öppna en webbläsare, tex. Chrome, Firefox, Safari etc. och skriv in 192.168.0.1 för att komma
till routerns loginsida.

2. Ange lösenordet “standard1” i rutan “Admin pass-
word”. Klicka på “Log in”.
OBS! Har du ändrat det här lösenordet själv tidigare så 
ska du ange det lösenord du valde då.
Klicka på “Log in”.

standard1

3. I vänstermenyn klicka på 
“settings” och sedan på 
“Wireless”. 

På den här sidan ska allt ställas till 
“Enable”.  

Att ändra “Wi-Fi Mesh” till enable 
ändrar automatiskt 
“smart connect” till enable. 
Under “Wireless” kommer bara 
ett nätverksnamn visas. Är din 
enhet ansluten till det 
nätverksnamn som försvann 
behöver dessa enheter 
återanslutas till det nätverksnamn 
routern valt att behålla. 
 OBS! Om något redan står på 
“enable” låt det stå.



4. Klicka på den mindre blå texten “advanced settings” på raden “Wireless”. I rutan som fälls ned 
ska “DFS channel” vara inställd på “enable”. Om du behöver ändra det så kommer en pop-up 
med information, klicka bara på “OK”.   

5. Klicka på “SAVE” högst upp till höger. Routern 
ändrar nu inställningar. En pop-up ruta visas med 
en nedräkning för det. Gör inget på datorn tills 
nedräkningen är klar och rutan försvinner.

Har datorn varit ansluten till routern med det nätverksnamn som försvann kommer du behöva 
ansluta igen till routern och upprepa steg 1 och 2. 



Med jämna mellanrum släpps uppdateringar från D-link för routerns programvara. Precis som 
det ibland kommer uppdateringar för din mobiltelefon och dator. Nu ska vi uppdatera så routern 
har den senaste programvaran samt ställa in så att routern framöver kommer hämta och uppdat-
era sig själv så fort nya uppgraderingar finns tillgängliga. 

Uppdatera programvaran

2. “My internet connection is” ska vara 
inställd på “Auto detection”.

Den kan redan vara inställd på det. Då 
behöver du inte göra något. Fick du lov att 
ändra till auto detection klicka på knappen 
“save” för att spara inställningen.

1. I vänstermenyn, klicka först på “settings” sedan på “Internet”. Klicka sedan på IPv6 fliken.

Ställ in IPv6

1. I vänstermenyn, klicka på “Manegement” och sedan på “Upgrade”.



5. Nu kan vi utföra uppdateringen. När det 
finns ny programvara att installera klicka på 
knappen “Upgrade firmware”.

6. En pop-up kommer fråga om du vill utföra 
uppdateringen, klicka på “OK”.
Routern börjar uppdatera och räknar ned, precis 
som när vi sparade ändringarna i första delen av 
guiden. Vänta tills routern är klar och du får en 
pop-up som säger att uppdateringen lyckades. 
Klicka på OK. Nu är alla inställningar klara och du 
kommer loggas ut automatiskt från routern och 
du är helt klar!

2. Kicka på “check for new firmware” om 
valet finns så söker routern efter senaste 
uppdateringen. Får du inte detta valet så 
står det att din router har senaste program-
varan.

3. Innan du uppdaterar, ställ in den automa-
tiskta uppdateringen. Klicka “enable” på 
“Automatic Firmware Upgrade”. Routern 
väljer automatiskt en tid när den ska utföra 
uppdateringarna automatiskt. Vill du ändra 
tid klicka “enable” på “choose upgrade 
time” och i rutan med tid knappa in önskad 
tid. Klicka sedan på knappen “save” för att 
spara inställningarna.

4. Om en uppdatering finns tillgänglig följ 
de sista stegen. Om du inte behövde 
uppdatera routern så är du klar och kan 
stänga ner webbläsarfönstret. 

Har du frågor om något eller vill ha hjälp med någon inställning får du gärna kontakta vår 
kundtjänst på tel. 08-5012 20 10 eller e-post: kundtjanst@stosn.se


